Skierniewice, dnia 23.03.2018r.

Nasz znak: RGK ZP 271.1.2018
Wszyscy Wykonawcey

Dot.:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie pn.:

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURA NA DZIALCE
NR EW. 1564 WE WSI MIEDNIEWICE, GM. SKIERNIEWICE.

Na podstawie art. 38 ust. 1, ust la 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z pdézn. zm.) informujemy, ze do
Zamawiajgcego wplyneto w dniu 22.03.2018r., pismo (e-mail) z prosba o wyjasnienie
nastgpujacych kwestii dot. ww. postgpowania:

Prosimy o odpowiedz na pytania dotyczace przetargu "Budowa budynku handlowego
na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturg na dzialce ew 1564 we wsi Miedniewice"

Pytania.

1. Prosimy o schemat tablicy elektrycznej ,,T”
2. Czy nalezy utozy¢ nowe zasilanie od zlacza pomiarowego do tablicy ,,T” w budynku.

Jezeli tak, to prosimy o uzupehienie przedmiaru w tym zakresie.
3. W projekcie wpisanie sg najtansze oprawy swietlowkowe 1 oprawy awaryjne swietlowkowe
z modulami awaryjnymi. Czy inwestor jest tego $wiadomy, ze rozwigzanie jest niezalecane,
ktore doprowadzi do klopotow eksploatacyjnych. /np. koncza si¢ lub si¢ skonczyly atesty
CNBOP na oprawy awaryjne/
Czy inwestor podtrzymuje wykonanie instalacji z oprawami $wietlowkowymi zgodnie z
projektem.
4. W pomieszczeniach sg oprawy awaryjne ale brak opraw ewakuacyjnych nad wyj$ciami.

Prosimy o uzupelnienie projektu o oprawy ewakuacyjne oraz przedmiaru w tym zakresie
5. Budynek jest remontowany a kosztorys elektryczny nie przewiduje demontazy 1 kucia
bruzd pod przewody.

Prosimy o uzupelnienie przedmiaru w tym zakresie.
6. Prosimy o wyja$nienie czy wymagane jest wykonanie otoku uziemiajgcego z bednarki
FeZn 25x4, gdyz brak takiej pozycji w przedmiarze.

Prosimy o uzupeknienie przedmiaru w tym zakresie.
7. prosimy o wyjasnienie czy zwody pionowe instalacji odgromowej maja by¢ utozone pod
ociepleniem, czy w rurze RL22 na elewacji tak, jak jest w projekcie
/co wydaje si¢ rozwigzaniem niewlasciwym. Jezeli w rurze to w rurze RSO a nie w RL
nieodpornej na warunki atmosferyczne/.
Prosimy o weryfikacj¢ przedmiaru w tym zakresie. /jezeli zwody pod ociepleniem to

rowniez potrzebne beda puszki do zlacz ZK/



8. Z projektu wynika, ze jest 6 zlaczy kontrolnych ZK instalacji odgromowych a w
przedmiarze 5.
Prosimy o weryfikacj¢ przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedzi.

Adl. schemat tablicy jest w dokumentacji

Ad2. nie przewiduje si¢ nowego zasilania

Ad3 nalezy przyjac takie jak wskazano w dokumentacji

Ad4 nie potrzeba opraw ewakuacyjnych

Ad5 przewody ukfada¢ w listwach na $cianach, przewody istniejace nalezy
odlaczy¢ przewody zostang zdemontowane w czasie rozbiorki $cian

Ad6 nie wymaga si¢ uziemienia otokowego

Ad7 mozna pusci¢ pod ociepleniem lub w rurach

Ad8 doliczy¢ do obmiaru




